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waterproof solutions
N R
O ’l Legen Sie alle benétigten Materialien bereit: *) als Standard im Starterkit mitgeliefert
Vorbereiten Messen Bohren Injektieren Zur Sicherheit
© Hammer e GliedermaBstab e Bohrmaschine * Injektionspistole * e Handschuhe
* SteinmeiBel * Bleistift e Bohrer @14mm o Silcores RX80 Alukartusches *  Foam Grip
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Messen und Bohren

e FuBbodenabdeckung

e Abklebeband
e Staubsauger

e Staubschutzbrille
e Staubmaske

® Brechmesser
o Silcores Bohrlochfiller

O 2 e Kontrollieren Sie immer, ob es auBer der aufsteigenden Nésse

noch andere Ursachen gibt, die Feuchtigkeitsprobleme verursachen
kénnen, und treffen Sie entsprechende MaBnahmen dagegen. © Entfernen
Sie eventuelle Leisten oder Verkleidungen. e Brechen Sie den angegriffenen
Putz bis mindestens 50cm (iber den Feuchtigkeits- und/oder Salzspuren mit
Hammer und MeiBel oder mittels einer Bohrmaschine mit MeiBel ab. e Kon-
trollieren Sie, ob Leitungen und Kabel durch die Mauen fiihren.

Markieren Sie auf der ersten horizontalen Mértelschicht tber der hochs-
ten FuBboden-Ebene mit einem Bleistift aller 10cm die Bohrldcher.

0

i 10cm  10cm  10cm' 10m 10em |

Der Teil der Innenwand zwischen Boden und der injektierten Fuge ist z.B.
mit einer wasserdichten Verputzung, einer Noppenfolie oder einer Verklei-
dung zu versehen. Unterbleibt dies, kann eine Feuchtigkeitsbriicke entste-
hen, wodurch die Nasse, die sich unterhalb der injektierten Fuge in der

Beachten Sie bei der Festlegung der Injektionshéhe auch eventuelle
spatere Veranderungen der Gebaudesituation, wie die Erhéhung einer
angrenzenden Auffahrt u.a.
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Muss mit einem

wasserdichten Putz
versehen werden.

Mauer befindet, Ihre zukiinftige Verkleidung beschédigen kann.

O Muss oder kann ein Teil der Mauer nicht behandelt werden, so
sorgen Sie fir eine vertikale Barriere zwischen behandeltem

und unbehandeltem Teil. Bohren Sie eine Reihe vertikaler Bohrlocher in

jede Fuge bis mindestens 50cm (iber den héchsten Feuchtigkeitsspuren.
Markieren Sie diese Stellen auch mit einem Bleistift.

150 cm |

O Verwenden Sie einen Bohrer mit einem Durchmesser von
14mm. Die Bohrtiefe ist die vollstandige Wanddicke minus
3cm. Nehmen Sie Klebeband zu Hilfe, um diese Lange auf dem Bohrer
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zu markieren.
O Entfernen Sie nach dem Bohren den Staub vollstandig mit ei-
nem Staubsauger. Die Verteilung des Produkts erfolgt am bes-
ten durch das Fugenwerk hindurch.
1
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Dicke Mauern kdnnen, wenn mdglich, an beiden Seiten behandelt wer-
den, um besser sicherzustellen, dass das Bohrloch sich gut in der Fuge
befindet. Man bohrt dann von zwei Seiten genau bis zur Halfte der Mauer.

Hohlwande kénnen von beiden Seiten behandelt werden. Kontrollie-
ren Sie, dass sich im Hohlraum kein Mortelabfall oder Schutt befindet,
dies kann némlich eine Feuchtigkeitsbriicke verursachen. Manchmal

entscheidet man, bis in den Hohlraum zu bohren und sozusagen den
Mortelabfall ebenfalls wasserdicht zu behandeln.

Konnen hervorstehende Ecken nicht an der AuBenseite behandelt wer-
den, so sind diese an der Innenseite mit vertikalen Barrieren zu verse-
hen. Wenn es sich um diinne Wande handelt, ist es auch mdglich, die
Ecke in Facherform zu injektieren. Bei dickeren Mauern ist das prob-
lematisch und miissen darum vertikale Barrieren angebracht werden.
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waterproof solutions

O Nach dem Bohren der Locher kénnen Sie mit dem Injektieren beginnen.
Hierfir muss zundchst die Silicores-Injektionspistole geladen werden.
1: Driicken Sie erst auf den Zughebel und ziehen Sie die Pleuelstange
komplett heraus, durch den griinen Spezialsauger im Inneren ist hier-
fir etwas Kraft nétig.

2: Schrauben Sie die Injektionskappe der Injektionspistole ab.

3: Schieben Sie die Silicores RX80 Alukartusche in die Injektionspistole.

4: Schneiden Sie das sichtbare Ende der Kartusche mit einem Brech-
messer auf.

5: Schrauben Sie die Injektionskappe wieder auf die Injektionspistole.

O Fuhren Sie das Injektionsrohr bis zum Ende des Bohrloches ein
und fiillen Sie das Bohrloch vollstandig mit Silicores RX80 Gel,

wobei Sie das Injektionsrohr langsam bis auf 1cm von der Mauerflache
zurlickziehen.
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O Wiederholen Sie dies fiir alle Bohrlocher und ersetzen Sie die ’l Dichten Sie nach dem injektieren die Bohrldcher mit Zementm-
Kartusche, wenn sie leer ist. Berechnen Sie, wie viele Alukartus- ortel ab. So bleibt das Gel in den Bohrlochern, wodurch es sich

chen Silicores RX80 Sie brauchen, auf www.silcores.be

.

besser vertelen kann.
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Trocknungszeit: Nach der Polymerisation der aktiven Be-
standteile ist der chemische Feuchtigkeitsschirm wirksam und beginnt
die Trocknungszeit der Mauer. Die Trocknungszeit variiert abhangig von
der Art und Stérke der Mauern und vom anfanglichen Feuchtigkeitsge-

halt. In einem Raum mit ausreichender Heizung und Liftung trocknet
eine Mauer im Durchschnitt 2,5 cm Wandstérke pro Monat. Eine Wand
mit einer Starke von 20 cm braucht also 8 Monate, Mauern, die dicker
als 30 cm sind, mehr als ein Jahr.

’l Das richtige Neuverputzen ist ebenso wichtig wie die Injektion
selbst. Mauern, die jahrelang aufsteigender Feuchtigkeit aus-
gesetzt gewesen sind, sind mit den schadlichen Salzen aus dem Grund-
wasser verseucht. Wenn die Salze die Mdglichkeit haben, an die Ober-
flache zu kommen, kann die Wand ein feuchtes Aussehen bewahren.
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Es ist deshalb wichtig, eine schiitzende Sperrschicht anzubringen, bevor
die Mauer neu verputzt wird. Diese verhindert den Transport von &lte-
ren Salzen zu den Verarbeitungsschichten. Diese Sperrschicht kann zwei
Formen aufweisen: entweder als Saniermértel oder als Putzmembran fir
salzbelastete Mauern.

DurALL Barrier Fleece

DurALL Barrier Fleece ist eine Putzmembran, die dazu verwen-
det wird, um Mauern, die gegen aufsteigende Feuchtigkeit behandelt
wurden, sofort wieder bearbeiten zu kdnnen. DurALL Barrier Fleece ist
eine diinne Membran (ca. 0,5 mm), eine mehrschichtige flache dop-
pelseitig beschichtete Folie. Die Putzmembran macht den Transport
von Salzen und Feuchtigkeit zu den Verarbeitungsschichten unmdglich.

Vorteile:

e Die Membran ist verrottungsfest und bestandig gegen Chemikalien,
Feuchtigkeit, Salze, Bakterien und Schimmel.

e DurALL Barrier Fleece lasst sich leicht anbringen.

e 24 Stunden nach dem Anbringen der Membran kann mit
dem erneuten Verputzen begonnen werden.

e Weil die Putzmembran weniger als 1 mm diinn ist, entsteht nur we-
nig Raumverlust.

DurALL Barrier Fleece und Silcores® SaneerMix sind bei shop.constrix.be erhéltlich.

Silcores® SaneerMix fiir salzbelastete Mauern

Der Saniermortel ist ein effizientes Mittel, um zu verhindern, dass Feuch-
tigkeit und Salze in die Verarbeitungsschichten eindringen kénnen. Sil-
cores® SaneerMix fiir salzbelastete Mauern ist ein hochwertiges Additiv
fiir Mauermortel, und es besteht aus hochwertigen Fiillstoffen, Polymeren
und Kunststofffasern. Die Mortelschicht bildet eine wasserdichte Barriere
zwischen der salzbelasteten Mauer und dem neuen Verputz.

Vorteile:

o Der Mdrtel lasst sich leicht verarbeiten, und er ist bestandig gegen
Chemikalien, Feuchtigkeit, Salze, Bakterien und Schimmel.

* Nach 7 Tagen kann neu verputzt oder gefliest werden.

¢ Die Mauer kann nach wie vor ‘atmen’, wodurch der Trock-
nungsprozess schneller verlauft.

* Die Mauern sind vollstandig wasserdicht und geschiitzt gegen Tem-
peraturschwankungen und Abnutzung.

Haltbarkeit
e Kihl und frostsicher in verschlossener Originalverpackung aufbewahren.
* Verbrauch innerhalb von 12 Monaten nach Offnung der Verpackung.

Sicherheit
Bitte informieren Sie sich auf dem aktuellsten Sicherheitsinformations-
blatt, das Sie auf folgender Website finden: www.silcores.be

SILCORES® RX80 CONSTR Ix

ist ein Produkt von: ) .
advanced construction chemicals

Constrix bvba - Mechelsesteenweg 27A - 2220 Heist-op-den-Berg - Belgien,
Tel.: +32 (0) 15 200 207 - info@constrix.be - www.constrix.be




