INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
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waterproof solutions

Pregatiti toate materialele necesare:

-
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Pregatire Masurare Perforare

* Ciocan * Metru pliant * Bormasina

¢ Dalta de piatrd e Creion * Burghiu @14mm

+ Invelitoare pentru ¢ Banda de mascare
podea o Aspirator

™) Jivrate in mod standard in kitul pentru incepatori )
Injectare Pentru siguranta
¢ Pistol de injectie * Ménusi de lucru
e Cartusul din aluminiu Silicores RX80* ¢ Ochelari de
* Taietor de cutie protectie anti-praf
* Silcores Umplutura de foraj * Masca anti-praf

O 2 * Verificati intotdeauna dacd in afard de umezeala cres-

Ccutd exista si alte cauze care pot provoca probleme lega-
te de umiditate si luati contramasuri corespunzatoare. Indepar-
tati eventualele sipci sau invelisuri. ® Spargeti tencuiala afectata
pand la cel putin 30 cm peste urmele de umiditate si/sau sare cu
ciocanul si dalta sau prin intermediul unei bormasini cu dalta. ©
Verificati daca prin ziduri trec conducte si cabluri.

Marcati cu un creion la fiecare 10 cm orificiile perforate,
pe primul strat de mortar orizontal peste cel mai inalt ni-
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vel al podelei. Partea peretelui interior dintre baz si rostul injectat
trebuie sé fie prevazut, de ex., cu o tencuiald impermeabila, o folie
cu protuberante sau un invelis. Dac& nu are loc acest lucru, poate
s& apard o punte pentru umiditate prin care umezeala care se afld

La momentul stabilirii in&ltimii de injectare, tineti cont si de even-
tualele schimbari ulterioare in ceea ce priveste situatia cladirii,
precum ridicarea unei iesiri adiacente sau alte schimbari simi-
lare. I I
]

Trebuie sa fie prevazut
Ccu un tencuiald
impermeabila.

sub rostul injectat in zid poate sa deterioreze viitorul invelis.

04 Daca o parte din zid nu trebuie sau nu poate sa fie trata-
ta, asigurati o bariera verticald intre partea tratatd si cea

netratata. Forati un sir de orificii perforate verticale in fiecare rost

pana la cel putin 50 cm peste cea mai naltd urmé de umiditate.
Marcati aceste puncte si cu un creion.

1 50 cm

O Utilizati un burghiu cu un diametru de 14 mm. Adénci-

mea de perforare este grosimea completd a peretelui
minus 3 cm. Utilizati ca ajutor banda adeziva pentru a marca
aceasta lungime pe burghiu.

banda
adeziva

3cm

Dupa perforare, indepartati complet praful cu un aspi-
rator. Distribuirea produsului are loc cel mai bine prin
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rosturi.

v _—

Daca este posibil, zidurile groase pot fi tratate pe ambele laturi,
pentru a asigura mai bine prezenta orificiului perforat in rost. Se
perforeaza apoi de pe doua laturi exact pana la jumatatea zidu-
ui.

Peretii goi pot fi tratati de pe ambele laturi. Verificati daca in spa-
tiul gol exista deseuri de mortar sau moloz, acestea pot s& pro-

voace o punte pentru umiditate. Uneori se decide sd se perfore-
ze péna in spatiul gol si, impropriu zis, sa se trateze si deseurile
de mortar astfel incéat sa fie impermeabile. Daca nu se pot trata
colturile care ies In exterior, acestea trebuie s fie prevazute pe
partea interioard cu bariere verticale. Atunci cand este vorba de
pereti subtiri, exista si posibilitatea de a injecta coltul sub forma
de palmeta. in cazul zidurilor mai groase, acest lucru este pro-
blematic si din acest motiv trebuie s& se aplice bariere verticale.
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O 7 Dupé perforarea orificiilor, puteti s& incepeti injectarea.
Pentru aceasta, mai intdi trebuie sa se incarce pistolul

de injectie Silcores.
1: Apasati mai inti maneta si trageti complet in exterior tija co-
nectoare prin aspiratorul special de culoare verde din interior,

fiind nevoie de ceva forta.

Desurubati capacul de injectie al pistolului de injectie.
Impingeti cartusul din aluminiu Silicores RX80 in pistolul de injectie.
Taiati capétul vizibil al cartusului cu un cutit de spargere.
Tn$uruba;i la loc capacul de injectie pe pistolul de injectie.
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Introduceti tubul de injectie pand la capatul orificiului
perforat si umpleti complet orificiul perforat cu gel Silco-

08

res RX80, tragand lent inapoi tubul de injectie pana la 1 cm de
la suprafata zidului.

3cm

1om

www.silicores.be de cate cartuse din aluminiu Silicores RX80 avei
nevoie.
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O Repetati acest lucru pentru toate orificiile perforate si 1 Dupa injectare, etansati orificiile perforate cu mortar de
Tnlocuiti cartusul atunci cand este gol. Calculati pe ciment. Astfel, gelul ramane in orificiile perforate, prin

care se poate distribui mai bine.
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Perioada de uscare: Dupa polimerizarea compusilor
activi, ecranul chimic anti-umezeald devine activ si incepe peri-
oada de uscare a zidului. Perioada de uscare variaza in functie
de tipul si grosimea zidurilor si de continutul initial de umiditate.

Intr-o Incé&pere cu incalzire si ventilare suficiente, un zid se usuca
cuaproximativ 2,5 din grosimea zidului pe luna. Asadar, un pere-
te cu o grosime de 20 cm are nevoie de opt luni, iar zidurile mai
groase de 30 cm au nevoie de peste un an.

1 Retencuirea corecta este la fel de importantd ca injectia

in sine. Zidurile care au fost expuse timp de multi ani
umiditatii crescute sunt contaminate cu sérurile daunatoare din
apa freaticd. Daca sarurile au posibilitatea de a ajunge la supra-
fatd, peretele poate s& pastreze un aspect umed.

Din acest motiv, este important sa se aplice un strat de blocare
protector inainte ca zidul sé fie retencuit. Acesta impiedica trans-
portul sarurilor mai vechi in straturile de prelucrare. Acest strat
de blocare poate sa prezinte doua forme: fie ca mortar de reno-
vare, fie ca membran cu protuberante pentru ziduri salinizate.

DurALL Barrier Fleece

DurALL Barrier Fleece este 0 membrana de tencuire care se
utilizeaza pentru a putea prelucra din nou imediat zidurile care
au fost tratate impotriva umiditatii crescute. DurALL Barrier Flee-
ce este 0 membrand subtire (aprox. 0,5 mm), o folie platd aco-
perita pe ambele parti, formata din mai multe straturi. Membrana
de tencuire face imposibil transportul de saruri si umiditate catre
straturile de prelucrare.

Avantaje:

* membrana nu putrezeste si este rezistenta impotriva substan-
telor chimice, umiditatii, sarurilor, bacteriilor i mucegaiului.

* DurALL Barrier Fleece se poate aplica cu usurinta.

* dupé 24 de ore de la aplicarea membranei, se poate Incepe
retencuirea.

e datfiind faptul c& membrana cu protuberante este mai subtire
de 1 mm, se pierde doar putin spatiu.
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Silcores® SaneerMix pentru ziduri salinizate

Mortarul de renovare este un mijloc eficient pentru a impiedica
patrunderea umiditatii si a sarurilor in straturile de prelucrare.
Silcores® SaneerMix pentru ziduri salinizate este un aditiv de
nalté calitate pentru mortare de zid si este compus din substante
de umplere, polimeri si fibre din plastic de inalta calitate. Stratul
de mortar formeaza o barierd impermeabild intre zidul salinizat
si noua tencuiala.

Avantaje:

* mortarul se poate prelucra cu usurintd si este rezistent im-
potriva substantelor chimice, umiditatii, sarurilor, bacteriilor si
mucegaiului.

* dupa sapte zile se poate tencui sau placa din nou. zidul poate
sa ,respire” la fel ca Tnainte, procesul de uscare desfasuran-
du-se astfel mai rapid.

* Zzidurile sunt complet impermeabile si protejate impotriva vari-
atiilor de temperatura si uzurii.

DurALL Barrier Fleece si Silcores® SaneerMix sunt disponibile la adresa shop.constrix.be.

Valabilitate

* Pastrati la loc rece si protejat de inghet, in ambalajul original
bine inchis.

« Intrebuintare in termen de 12 luni de la deschiderea ambalajului.

Siguranta

Va rugdm sa va informati pe baza celei mai noi fise cu date de
securitate, pe care o gasiti pe urmétorul site web:
www.silcores.be
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