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waterproof solutions

N
O | Tim gerekli malzemeleri hazir bulundurun: ) standart olarak baslang kitinde bulunur
Hazirlama Olgiim Delme Enjekte etme Giivenlik ile ilgili
+ Cekic * Katlanir metre * Matkap * Enjeksiyon tabancasi * * Is eldivenleri
* Tas keski * Kursun kalem * Matkap ucu @14mm * Silcores RX80 Altiminyum kartuslar® « Tozdan koruyucu gézlik
* Zemin kaplamasi * Yapistirici bant * Kutu kesici * Toz maskesi
* Elektrikli siptirge * Silcores Kuyu dolgusu
OZ *+ Zeminden tavana yiriyen rutubet haricinde, rutubet sorunla-
rina yol acan baska sebeplerin olup olmadigini her zaman kontrol (
edin ve bunlara karsi gerekli dnlemleri alin. * Varsa stiptrgelikleri veya kap-
lamalar ¢ikarin. « Nem ve/veya tuz izlerinden en az 50 cm yukandaki zarar
gdrms sivayl, cekic ve keski veya keski uclu bir matkap ile kirarak cikarin.
* Duvarlanin icinden boru hatti veya kablo gecip gecmedigini kontrol edin.
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O En yiksek zemin seviyesi Uzerindeki ilk yatay har¢ katmaninda her Enjeksiyon yiksekligini belirlerken, bina durumunda daha sonra yapilacak
|0 cm'de bir matkap deliklerini bir kursun kalem ile isaretleyin. degisiklikleri de - bitisik bir giris yolunu yikseftme vb. - g6z éniinde bu-
) lundurun.
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Su gecirmez siva ile
saglanmalidir
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Zemin ve enjekte edilmis derz arasindaki i¢ duvar bolimi érnegin suya
dayanikli bir siva, hava kabarcikli folyo veya bir kaplama ile donatiimalidir: Bu
yapilmazsa, bir rutubet koprisl olusarak enjekte edilmis derzin alt kismin-
daki duvarda bulunan nem, gelecekte kaplamaniza zarar verebilir

O Duvarin bir béliminde islem yapilmayacak ve yapilamiyor ise,

islem gérmis ve islem gérmemis bélimler arasinda dikey bir ba-
riyer olusturun. En ylksek nem izlerinin en az 50 cm Uzerindeki her bir
derze bir dizi dikey delik agin. Bu yerleri de bir kursun kalem ile isaretleyin.

50 cm

O 5 [4 mm ¢apinda bir matkap ucu kullanin. Delik derinligi, tim duvar
kalinligi eksi 3cm'dir Matkapta bu uzunlugu isaretlemek icin koli

bandi kullanin.
Koli Bandi i
3cm
O Delme isleminden sonra tozu bir elektrikli sipirgeyle tamamen képristine neden olabilirler. Bazen boslugun icine kadar delmeye ve harg
temizleyin. Urliniin dagllimi en iyi derz sistemi icinden gerceklesir. atiginin da su sizdirmayacak sekilde islem gérmesine karar verili Cikintil
1 késeler dis taraftan isleme alinamiyorsa bunlar i¢ taraftan dikey bariyerler
ile donatilmalidir S6z konusu ince duvarlar ise késeyi yelpaze seklinde en-
jekte etmek miimkindtr. Bu, daha kalin duvarlarda problemli oldugundan,
duvarlar dikey bariyerler ile donatimalidir
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Kalin duvarlar, mimkinse her iki tarafindan da islem gorebilir ve bdylece
deligin diizglin bir sekilde derzin icinde oldugundan emin olunabilir. Bu du-
rumda duvarin her iki tarafindan da duvarin tam ortasina kadar delik acilir
Bosluklu duvarlar her iki taraftan da islem gérebilir Bosluklu kisimda harg i)

atig veya molozun bulunmadigindan emin olun, ¢linki bunlar rutubet
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O Delikler agildiktan sonra, enjeksiyona baslayabilirsiniz. Bunun icin
ncelikle Silicores enjeksiyon tabancasi hazirlanmalidir.

1: Once cekme koluna basin ve baglanti kolunu tamamen disart cekin,
icerideki yesil 6zel emici nedeniyle burasi biraz kuvvet gerektirir.

2: Enjeksiyon tabancasinin enjeksiyon kapagini gikanin.

3: Silicores RX80 alliminyum kartusunu enjeksiyon tabancasina yerlestirin.
4: Kartusun gorulebilir ucunu bir maket bicagi ile kesin.

5: Enjeksiyon tabancasinin enjeksiyon kapagini tekrar yerine takin.

08 Enjeksiyon tiiplnl deligin ucuna yerlestirin ve deligi tamamen Si-
licores RX80 Jel ile doldurun, enjeksiyon tiplni yavasca duvar
ylizeyinden | cm kadar geri gekin.

écm

Tem

09 Bunu tim deliklerde tekrarlayin ve kartus bosaldiginda yenisiyle
degistirin. Ne kadar Silicores RX80 altiminyum kartusuna ihtiyaci-
niz oldugunu www.silicores.be sayfasindan hesaplayin.

Enjeksiyon isleminden sonra delikleri ¢cimento harci ile kapatin.
Bdylece jel deliklerde kalir ve en iyi sekilde ve kolayca dagilir

‘ 1

Kuruma siiresi : Aktif bilesenlerin polimerizasyonundan sonra, kim-
yasal nem kalkani etkindir ve duvarin kuruma stiresi baslar. Kuruma stresi
duvanin tir( ve kalinligina ve ilk nem miktarina baglh olarak degisir.

her ay ortalama 2,5 cm duvar kalinliginda kurur. Kalinligi 20 cm olan bir
duvarin 8 aya, 30 cm'den kalin olan duvarlarin ise bir yildan fazla streye
ihtiyaglart vardir.

Yeteri kadar isttilan ve sogutulan odalarda bir duvar

’| ’| Sivanin yeniden dogru bir sekilde yapilmasi, enjeksiyonun kendisi
kadar énemlidirYillarca zeminden tavana yirilyen rutubete maruz

kalan duvarlar yeralti sularinin zararli tuzlar ile kirlenmistir. Tuzlanin ylizeye

¢lkma imkanlar oldugunda, duvar islak/nemli bir gériinimde kalabilir

Bu nedenle duvar yeniden sivamadan &nce, koruyucu bir blok katmanin
uygulanmasi énemlidir: Bu, eski tuzlann islem gérmis katmanlara (uygulama
katmanlar) tasinmasini engeller. Bu blok katmanin iki sekli olabilir: onarici
harg olarak ya da tuzlu duvarlara digiimli membran olarak.

DurALL Barrier Fleece

DurALL Barrier Fleece, zeminden tavana ylrlyen rutubete karsi
islem gérmus duvarlan derhal yeniden islemek/onarmak icin kullanilan
bir siva membranidir DurALL Barrier Fleece ince bir membran olup
(yaklasik 0,5 mm) cok katmanli diz, cift tarafli kaplanmis bir filmdir:
Siva membran, tuzlarin ve nemin uygulama katmanlarina taginmasini
imkansiz kilar.

Avantajlar:

* Membran ¢lrimez ve kimyasallara, neme, tuza, bakterilere ve
kife karsi dayaniklidir

*  DurALL Barrier Fleece kolayca uygulanabilir

* Membran uygulandiktan 24 saat sonra yeniden siva islemine
baslanabilir

* Duglmlt membran | mm'den ince oldugu icin ¢ok az bir alan
kaybi yasanir.

Silcores® Tuza maruz kalan duvarlar icin SaneerMix

Onarici harg, nemin ve tuzlarin uygulama katmanlanna ulagmasini en-
gelleyen verimli bir malzemedir. Tuza maruz kalan duvarlar icin olan
Silcores® SaneerMix, duvar harci icin yilksek kaliteli bir katki madde-
si olup yuksek kaliteli dolgu maddeleri, polimerler ve plastik liflerden
olusur. Harg katmani, tuza maruz kalan duvar ve yeni siva arasinda su
gecirmez bir bariyer olusturur.

Avantajlar:

* Harg cok kolay islenebilir ve kimyasallara, neme, tuza, bakteri ve
kife karsi dayanikiidir

e 7 gln sonra yeniden siva veya fayans yapilabilir

* Duvar daha dnce oldugu gibi ‘nefes alabilir’ ve boylece
kuruma siireci de hizlanmis olur.

*  Duvarlar tamamen suya dayanikli ve sicaklik dalgalanmalari ile asin-
malara karsi koruma aftindadir:

DurALL Barrier Fleece ve Silcores® SaneerMix shop.constrix.be adresinden temin edilebilir.

Dayaniklihk
* Serin ve donmaya karsi korunakli olarak kapal orijinal ambalajinda saklayin.
* Ambalaj agildiktan sonra 12 ay icerisinde tilketiimelidir:

Giivenlik
Litfen glincel givenlik bilgi sayfasindan bilgi alin.
Sayfaya su adresten ulasabilirsinizz www.silcores.be
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